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گروه صنعتی هیدروسازان در طی ٤دهه حضور فعال به عنوان یک شرکت پیشرو در جهت ارائه خدمات 
هیدرولیک و ماشین آلات صنعتی فعالیت خود را با تمرکز بر اصل کیفیت ، خدمات و پشتیبانی پس از فروش آغاز 
نمود و در این راستا توانسته با بیش از ٢٠٠٠ مشتری صنعتی،تجاری وخانگی در سراسر ایران بخشی از نیاز صنایع 

بزرگ و کوچک را پاسخگو باشد.

این شرکت ارائـه دهنده ی انواع خدمـات در  سطوح پیشرفته به شرح ذیل می باشد:
    مشاوره و طراحی ، ساخت و فروش انواع جک، پاوریونیت، کاراسلینگ و قطعات آسانسورهای هیدرولیکی 

    مشـاوره ، طراحی و ساخت انواع آسـانسورهـای کششی
    مشـاوره ، طراحی ، ساخت و نصب انواع آسانسورهای هیدرولیکی

     طراحی، ساخت و نصب انواع دستگاه های پرس هیدرولیکی صنعتی،ضایعات آهن آلات، الیافت، پت و مقوا
     طراحی، ساخت و نصب انواع جرثقیل های سقفی 

    طراحی، ساخت و نصب انواع راکتورهای صنعتی و آزمایشگاهی و هموژنایزر می باشد؛
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سیلنـدر یا همـان جک هیدرولیـک عملگری اسـت که توان 
هیدرولیکی را به توان مکانیکی تبدیل می کند، به عبـارت دیگر 
انرژی موجود در روغن یا سیال تحت فشار را به انرژی مکانیکی 
تبدیل می کند. در آسـانسورهای هیدرولیکی نیرو به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم به کابین آسانسور منتقل می گردد که 
جنس سیلنـدر و میل پیستون از لوله ی فولادی می بـاشد که 
سطح داخلی و خارجی آن بسیار تمیز، صاف و صیقلی است 
که باید از خوردگی ناشی از رطوبت و فشـارهای وارده بسیار 
مقـاوم بـاشد کـه در اکثـر مواقع برای جنس میل پیستـون از 

لوله های کروم استفاده می شود. 
برای آسانسورهای هیدرولیکی تا ظرفیت ۳۰ تن از انواع جک 
بغـل یـا از نوع جک مستقیم و یا در آسانسورهـای بالاتر از 
کورس ۸ متـر از سیلندرهـای چنـد استیج استفـاده می شـود. 

سیلندر یا جک هیدرولیک
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۱.  جک های تک مرحله (سینگل)
جک های تک مرحله که با نام جک تک 
استیج در بازار شناخته می شود عموما برای 
آسانسورهای هیدرولیک جک مستقیم یا 
غیر مستقیم با کـورس حرکتی ۶ الی ۸متر 
با قطـر۵۰ الیmm ۲۰۰ سـاخته می شود.

۲. جک های دو مرحله (سنگرون)
جک های همزمـان فعـال که با نـام جک 
دو استیج در بـازار شناخته می شود عمومـا 
بـرای آسانسورهای جک مستقیم از زیر و 
غیر مستقیم  با کورس حرکتی ۱۲ الی۱۴متر 
با قطر ۵۰ الی mm ۲۰۰ ساخته می شود.

۳.  جک های سه مرحله (سنگرون)
جک همزمان فعال سه مرحله ای که بانام 
جک سه استیج در بازار شناخته می شود. 
عموما برای آسانسورهای هیدرولیکی جک 
مستقیـم از زیـر با کورس حرکتی ۱۸ الی ۲۵ 
متر با قطر ۵۰ الی mm ۲۰۰ ساخته می شود.

انـواع سـاختار جک
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کـاراسلینگ نقش فریـم کـابیـن را در 
آسانسورهای هیدرولیکی و کششی به 
و  رولـرها  ها،  کفشـک  و  دارد  عهده 
پاراشوت روی آن مونتـاژ می شود. در 
سیستـم غیـرمستقیـم یک فلکه بـا 
کفشک های مربوطه و قاب روی جک 
مونتاژ و توسط سیم بکسل به کاراسلینگ 
متصل می شود.کاراسلینگ هـا عمومـا 
بـا  در آسـانسـور هـای هیـدرولیکی 
سیسـتم غیـر مستقیم و آسانسورهای 

کششی استفاده می شود. 
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پـاوریونیت یا منبع قدرت وظیفه اصلی 
هـای  سیستـم  در  را  فشـار  تـامین 

هیدرولیکی بر عهده دارد. 
موتور،  الکترو  از  متشکل  پاوریونیت 
پمپ، شیر فرمان، مخزن یا همان بدنه 
کن  خفه  صدا  و  روغن  گرمکن  پاور، 
نوع  به  بسته  که  باشد  (سایلنتر) می 
کاربری آن در صنعت آسانسور به دو 
نـوع پـاوریونیت و پاورپک شنـاخته 
می شـود. عمـومـا پـاوریونیت برای 
و  خـودرویی  نفـربر،  آسـانسـورهای 
پـاورپک برای انواع بالابر ها، ویلچر بر، 
بـالابـر خودرویی و غذابـر کـاربرد دارد.

تفـاوت اصلی پـاوریونیت و پاورپک در 
نوع الکترو موتور و پمپ و شیر فرمان 
مانند  هایی  تفاوت  موجب  که  است 
میزان صدا و نرمی حرکت پاور می شود.
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پاوریونیت یا منبع قدرت



الکتـرو مـوتور
انتخـاب موتـور به ظرفیت آسـانسور، 
سیلنـدر  تعـداد  نظر،  مـورد  سـرعـت 
هیدرولیک و سیستـم تعلیق و اتصـال 
دارد.  بستـگی  آسـانسـور  بـه  جک 
الکتـروموتـورهـای غوطه ور در روغـن، 
مقـاومتی بالاتر از الکتروموتورهـای هوا 
خنک نسبت به نوسـانـات جریان برق 
دارد. ضربـه های ناگهـانی در شـروع کـار 
آسـانسور هیدرولیکی ریشه در متدهای 
نـادرست استـارت موتور دارد. بهتـرین و 
مطرح تـرین الکترو موتور های شناور در 
صنعت آسانسور در کل دنیا را برندهـای 
sb - elmo سـاخت کشـور ایتالیـا بـه 

خـود اختصاص داده اند.
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پمپ اسکرو
پمـپ های اسکـرو شنـاور بهتـرین 
پاورپک آسـانسور  برای یک  انتخاب 
است زیرا فشارهای محوری و شعاعی 
به صورت هیدرولیکی متعادل شده اند 
و هیچ اصطکاک فلز به فلز بین دنده ها 
وجـود ندارند. پمپ های اسکرو ستیما 
به خاطر تولید ویبـره مکانیکی بسیـار 
پایین، جریـان بدون ارتعـاش و بدون 
بالا عملکردی  در سرعت  صـدا حتی 
دهند.  می  قرار  اختیار  در  را  متمایز 
کوپل  قـابلیت  اسکـرو  هـای  پمپ 
شدن با موتورهای غوطه ور و هم چنین 
موتورهای هوا خنـک را دارا می باشنـد. 
بهتـریـن و مطرح ترین برند پمپ های 
اسکرو را در صنعت آسانسور در کل دنیا را 
 (settima _ seim) برندهای سیم و ستیما
خود  بـه  را  ایتالیـا  کشـور  سـاخت 

اختصـاص داده اند.
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پمپ های دنده ای
پمپ های دنده ای در دو نوع دنده داخل 
(دنده مورب و دنده صاف) و دنده خارجی 

طراحی و ساخته شده است.
پمپ هـای دنـده ای دارای فشـار کـاری 
بالاتـری نسبـت بـه پمپ های اسکـرو 
می بـاشند ولی در عـوض بـه خـاطر 
و  ارتعاشی  و  دینامیکی  طراحی  نـوع 
درگیر شدن و اصطحلاک بالاتر دنده ها 
بـه  نسبـت  بـالاتری  بسیار  صـدای 
دارد؛  (بی صدا)  اسکـرو  هـای  پمـپ 
قیمت  دلیل  به  ای  دنده  های  پمپ 
و  بـالاتر  کـاری  فشار  و  تر  پـایین 
مایعـات  انـواع  به  نبودن  حسـاس 
خود  به  صنعت  در  بیشتری  مصرف 
در  بیشـتر  کـه  انـد  داده  اختصـاص 
ماشین آلات راه سازی, صنایع شیمیایی, 
با  دستگـاه های صنعتی هیدرولیکی 

فشـار کـاری بالا کـاربرد دارد.
کاربرد پمپ های دنده ای در صنعت بالابر 
هـای  پک  پـاور  در  فقط  آسانسور  و 
بـالابـری، فروشگـاه ها، بـالابـر هـای 
خودرویی که میزان صدای پاور پک برای 
مصرف کننـده مهـم نیسـت استفـاده 
می شود و اصـلا بـرای پـاور یونیـت 
آسانسورهای نفربر مسکونی و تجاری 

پیشنهاد  نمی شود.
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بلوک بالابری
حداکثر سرعت این شیر تا ۰/۱۶ متر 

بر ثانیه است. 
انـواع  برای  منـاسب  شیـر  ایـن 
بـالابرهای هیدرولیک بـاربر (بالابر) 
بلوک  این  بـاشد.  می  تجـاری  و 
مجهز به شیر فشارشکن فلوکنترل، 
بوبیـن، نمایشگر فشـار سیستـم 

می باشد.
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فیلتـر روغن
و  روغن  تمیزی  ضـامن  هیـدرولیک  فیلتـر 

سلامت کارکرد سیستم هیدرولیک است.
با دقت حین تعمیرات قطعات هیدرولیک در 
می یابیم، برای آب بنـدی شیـرآلات تعـداد 
زیـادی اورینگ و برای آب بنـدی جک هـای 
هیدرولیکی از تعدادی پکینگ استفـاده شده 
با جنس  روغن سازگـار  وقتی  است. معمولا 
اورینگ به کـار رود آب بندها با عمر طولانی کـار 

می کند.
تنها نقطه ضعف شیرهای هیدرولیک و پمپ ها 
از حیث دوام کارکرد، کثیفی روغن است. وجود 
ذرات اضـافی بـاعث خـوردگی و پـاره شدن 
اورینگ و پکینگ می شود. در این صـورت یا 
یا  و  رسـد  نمی  کننـده  مصـرف  به  روغـن 

فرآینـد فشـار سـازی متوقف می شود.
فیلتر مکش وظیفه دارد از ورود ذرات اضافی به 
درون پمپ خودداری کند. طبیعتا محل نصب 
آن با رعایت شرایط استاندارد در مسیر ورودی 
پمپ  در  که  جایی  آن  از  بود.  خواهد  پمپ 
هیدرولیک با پدیده کاویتاسیون روبرو هستیم 
سایز فیلتر مکش در حدود ۰٫۵۱میکرون و یا 
بزرگتر انتخاب می شود؛ از این رو بنام صافی 

مکش هم شناخته می شود.
با  همراه  حتما  هیدرولیک  فیلتر  فروش  لذا 
مشاوره و تبادل اطلاعات فنی خواهد بود؛ قبل 
از انتخاب نهایی با کارشناسان ما تماس بگیرید.
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شیرفرمان سه بوبین
جهت  مناسب  بوبین  سه  برقی  شیر 
استفاده در آسـانسورها و بـالابرهـایی 
و  کـم  توقف  هـای  ایستگاه  بـا 
حداکثـر  بـاشد.  می  کم  ظرفیـت 
سرعت این شیر تا ۰/۱۶ متر بر ثانیه 
است. شیر برقی سه بوبین مانند شیر 
بلیـن  برقی تک بوبین و دو بوبیـن 
بـرای سرعـت حداکثـر تـا ۰/۱۶ متر بر 
ثـانیه طراحی شده است و از سه بوبین 
جهت  کند  دور  بوبین   D) حروف 
پایین)، بوبین حرف (A بوبین دور کنـد 
جهت بالا) و بوبین حرف ( C بوبین 
دور تند جهت پایین) بـرخوردار است. 
این محصول نسبت به شیر بلین تک 
بوبین و شیر بلین دو بوبین از حرکت 
نرم تـری برخوردار اسـت. در واقع شیر 
از  بوبین  بالابر هیدرولیک سه  کنترل 
ترکیب شیرهای بلین دو بوبین طراحی 
و ساخته شده است. شیر کنترل برقی 
سـه بوبین دارای استـارت و توقف نرم 
تـری می بـاشد. در حرکت به سمت 
پـایین بـه صورت دو سرعتـه عمـل 
می کند بطوری که استـارت حرکت با 
سرعت حداکثر بـوده و توقف آن هم 
قابـل تنظیم اسـت و می توان توقف 

نرم و مطلوبی را انتظار داشت.



فیلتـر روغن
و  روغن  تمیزی  ضـامن  هیـدرولیک  فیلتـر 

سلامت کارکرد سیستم هیدرولیک است.
با دقت حین تعمیرات قطعات هیدرولیک در 
می یابیم، برای آب بنـدی شیـرآلات تعـداد 
زیـادی اورینگ و برای آب بنـدی جک هـای 
هیدرولیکی از تعدادی پکینگ استفـاده شده 
با جنس  روغن سازگـار  وقتی  است. معمولا 
اورینگ به کـار رود آب بندها با عمر طولانی کـار 

می کند.
تنها نقطه ضعف شیرهای هیدرولیک و پمپ ها 
از حیث دوام کارکرد، کثیفی روغن است. وجود 
ذرات اضـافی بـاعث خـوردگی و پـاره شدن 
اورینگ و پکینگ می شود. در این صـورت یا 
یا  و  رسـد  نمی  کننـده  مصـرف  به  روغـن 

فرآینـد فشـار سـازی متوقف می شود.
فیلتر مکش وظیفه دارد از ورود ذرات اضافی به 
درون پمپ خودداری کند. طبیعتا محل نصب 
آن با رعایت شرایط استاندارد در مسیر ورودی 
پمپ  در  که  جایی  آن  از  بود.  خواهد  پمپ 
هیدرولیک با پدیده کاویتاسیون روبرو هستیم 
سایز فیلتر مکش در حدود ۰٫۵۱میکرون و یا 
بزرگتر انتخاب می شود؛ از این رو بنام صافی 

مکش هم شناخته می شود.
با  همراه  حتما  هیدرولیک  فیلتر  فروش  لذا 
مشاوره و تبادل اطلاعات فنی خواهد بود؛ قبل 
از انتخاب نهایی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

شیـرهای فرمـان آسـانسوری ۴ بـوبین 
ev 100  / ev 4 در آسانسورهای نفربر و 

خودروبـر و بـاری از سرعت ۰٫۶۳ الـی ۱ 
دارای  که  شده  طراحی  ثانیه  بر  متر 
بـالاترین سـرعت و نرم ترین حرکت در 

شیر های فرمان هیدرولیکی می باشد.

حرکت به سمت بالا: بـا روشـن شدن 
موتـور بوبیـن  A ابتدا فعال شده و موتور 
بدون بـار بوده سپس آرام آرام زیر بار رفته 
سپس بوبین B فعـال شده و در این 
زمـان کابین سرعت گرفته تا به حداکثر 
سرعت خود برسد. با رسیدن به نزدیک 
طبقه و قطع جریان بوبین B غیر فعال، 
سرعت کابین آرام آرام کم شده تـا به 
سرعت یکنواخت معینی برسد. با رسیدن 
به طبقه و قطع جریان بوبین A سرعت 
کـابین با شیب ملایمی بـه صفر رسیـده 
و بـا خـاموش شدن موتور کابین متوقف 

شده، می ایستـد.

حرکت به سمت پایین: بـا روشن شـدن 
بوبین های C آرام آرام کابین به سمت 
پایین سرعت گرفتـه و با وصل شدن 
بوبین D به سرعت نهایی خود می رسـد. 
پس از طی مسیر و نزدیک شدن به طبقه 
با قطع جریان بوبین D سـرعت کـابین 
سـرعت  بـه  تا  شـده  کم  آرام  آرام 
یکنـواخت معینی برسد. بـا رسیدن بـه 
بوبین C سرعت  جریان  قطع  و  طبقه 
کابین با شیب ملایمی به صفر رسیده و 
این مدل در حرکت  متوقف می گردد. 
www.hydrosazan.comپـایین و بالا لولینگ بسیـار خوبی دارد.
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Ev 100 Size 1-1/2"     2-1/2"

Ev 100  Size 3/4"

الی

Ev4 Size 1-1/2"
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شیر فرمان دو بوبین
(هوم  مسافری  تجاری،  باری،  بالابرهای  در 
لیفت)  تـا سرعت ۰/۱۶ متر بر ثـانیه استفـاده 
می شود. شیر برقی دو بوبین دارای دو جهت 
حرکت بالا و پایین می باشد. در جهت حرکت 
بـالا نـوع حرکت بصورت استـارت و توقف نرم 
است. در جهت رو به پـایین استارت بصورت 
نرم بوده و سرعت حرکت قـابل تنظیم می باشد 

و در سرعت کم، توقف نرم خواهد داشت.
شیر بلین هیـدرولیک دو بوبین نسبت بـه شیر 
برخوردار  نرمتری  حرکت  از  بوبین  تک  بلین 

است. 

حرکت به سمت بالا: با روشن شـدن موتور، 
ابتدا موتور بـدون بـار بـوده سپـس آرام آرام 
زیـر بـار رفتـه و بـا روشن شدن بوبین A کابین 
سرعت گرفته تا به حداکثر سرعت خود برسد. با 
 A رسیدن به نزدیک طبقه و قطع جریان بوبین
سرعت کابین آرام آرام کم شده و با خاموش 
شدن موتور ۰٫۵ ثانیه بعد از قطع بوبین کابین 

متوقف شده، می ایستد. 

 D حرکت به سمت پایین: با روشن شدن بوبین
آرام آرام کابین به سمت پایین سرعت گرفته تا 
به سرعت نهایی برسد. پس از طی مسیر با قطع 
جریان بوبین D سرعت کابین آرام آرام کم شده 

سپس متوقف می گردد.



شیـرهای فرمـان آسـانسوری ۴ بـوبین 
 در آسانسورهای نفربر و 
خودروبـر و بـاری از سرعت ۰٫۶۳ الـی ۱ 
دارای  که  شده  طراحی  ثانیه  بر  متر 
بـالاترین سـرعت و نرم ترین حرکت در 

شیر های فرمان هیدرولیکی می باشد.

حرکت به سمت بالا: بـا روشـن شدن 
موتـور بوبیـن  A ابتدا فعال شده و موتور 
بدون بـار بوده سپس آرام آرام زیر بار رفته 
سپس بوبین B فعـال شده و در این 
زمـان کابین سرعت گرفته تا به حداکثر 
سرعت خود برسد. با رسیدن به نزدیک 
طبقه و قطع جریان بوبین B غیر فعال، 
سرعت کابین آرام آرام کم شده تـا به 
سرعت یکنواخت معینی برسد. با رسیدن 
به طبقه و قطع جریان بوبین A سرعت 
کـابین با شیب ملایمی بـه صفر رسیـده 
و بـا خـاموش شدن موتور کابین متوقف 

شده، می ایستـد.

حرکت به سمت پایین: بـا روشن شـدن 
بوبین های C آرام آرام کابین به سمت 
پایین سرعت گرفتـه و با وصل شدن 
بوبین D به سرعت نهایی خود می رسـد. 
پس از طی مسیر و نزدیک شدن به طبقه 
با قطع جریان بوبین D سـرعت کـابین 
سـرعت  بـه  تا  شـده  کم  آرام  آرام 
یکنـواخت معینی برسد. بـا رسیدن بـه 
بوبین C سرعت  جریان  قطع  و  طبقه 
کابین با شیب ملایمی به صفر رسیده و 
این مدل در حرکت  متوقف می گردد. 
پـایین و بالا لولینگ بسیـار خوبی دارد.
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شیر فرمان تک بوبین
شیر تک بوبین در بالابرهـای باری و تجـاری 
تا سرعت  ۰/۱۶ متر بر ثانیه استفاده می شود.

حرکت به سمت بالا: با روشن شدن موتور، 
ابتدا موتور بدون بار بوده سپس آرام آرام زیر 
بار رفته و در این زمان کابین سرعت گرفته تا 
به حداکثر سرعت خود برسد. با رسیدن به 
طبقه و خاموش شدن موتور، کابین متوقف 

شده، می ایستد. 

حرکت به سمت پایین: با تحریک سلونوئید 
آرام آرام کابین به سمت پایین سرعت گرفته 
تا به سرعت نهایی برسد. پس از طی مسیر، با 
قطع جریان سلونوئید سرعت کابین آرام آرام 

کم شده سپس متوقف می گردد.
و  این محصول  پایین  به سرعت  توجه  با 
میزان شوک حرکتی پیشنهـاد می شود که در 
دارد،  کم  ایستگـاه  تعداد  که  بـالابرهـایی 
مـورد استفـاده قـرار گیرد. در ایـن محصول از 
بوبین دور کند در جهت پایین استفاده شده 
است. شروع حرکت بالابر با استفاده از این 
آن  توقف  اما  بوده  نرم  بصورت  برقی  شیر 
بصورت نرم نیست و دارای شوک می بـاشـد. 
حرکـت رو بـه پـایین بـالابر هیدرولیک بـا 
بکارگیری شیربلین تک بوبین بصورت استارت 

نرم بوده و قابل تنظیم می باشد.
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درب مخزن
درب مخزن روغن پاور پک هیدرولیک 
برای  پیداست  نامش  از  که  همانطور 
ریختن روغن درون تانک روغن استفاده 
روغـن  مخـزن  درب  در  شـود.  می 
یا  فلزی  توری  یک  از  هیدرولیک 
پلاستیکی استفاده شده است، که از ورود 
ذرات ریز و درشت مایعات روغن های 
البته  کند.  می  جلوگیری  نامطلوب 
همانطور که می دانید معمولا در روغن 
ورودی ذرات بزرگ وجود ندارد ولی در 
برخی از کـاربردها مشـاهده شده که از 
از روغن استـاندارد  روغن هـای غیـر 
سوخته  های  روغن  مثلا  هیدرولیک 
استفاده می شود. این توری که زیر درب 
مخزن هیدرولیک است ذرات بزرگ را 
ولی  گیـرد.  می  زیـادی  حدود  تـا 
همانطور که گفته شد این توری وظیفه 
ی فیلتراسيون سیستم را برعهده نـدارد 
و وظیفـه فیلتراسیـون بـر عهـده فیلتر 
است. این درب باک ها نقش دیگری را 
نقـش  واقع  در  کـه  دارند  برعهـده 

نفـس کـش هیـدرولیک را دارنـد.



شیر فرمان تک بوبین
شیر تک بوبین در بالابرهـای باری و تجـاری 
۰/۱۶ متر بر ثانیه استفاده می شود. تا سرعت

حرکت به سمت بالا: با روشن شدن موتور، 
ابتدا موتور بدون بار بوده سپس آرام آرام زیر 
بار رفته و در این زمان کابین سرعت گرفته تا 
به حداکثر سرعت خود برسد. با رسیدن به 
طبقه و خاموش شدن موتور، کابین متوقف 

شده، می ایستد. 

با تحریک سلونوئید  حرکت به سمت پایین:
آرام آرام کابین به سمت پایین سرعت گرفته 
تا به سرعت نهایی برسد. پس از طی مسیر، با 
قطع جریان سلونوئید سرعت کابین آرام آرام 

کم شده سپس متوقف می گردد.
و  این محصول  پایین  به سرعت  توجه  با 
میزان شوک حرکتی پیشنهـاد می شود که در 
دارد،  کم  ایستگـاه  تعداد  که  بـالابرهـایی 
مـورد استفـاده قـرار گیرد. در ایـن محصول از 
بوبین دور کند در جهت پایین استفاده شده 
است. شروع حرکت بالابر با استفاده از این 
آن  توقف  اما  بوده  نرم  بصورت  برقی  شیر 
بصورت نرم نیست و دارای شوک می بـاشـد. 
حرکـت رو بـه پـایین بـالابر هیدرولیک بـا 
بکارگیری شیربلین تک بوبین بصورت استارت 

نرم بوده و قابل تنظیم می باشد.

گیج فشـار
آگاهی از فشار سیستم هیدرولیک یکی 
از مهمترین و اصلی ترین پارامترها در 
یک سیستم هیدرولیک می باشد. انواع 
در  دیجیتال  و  آنالوگ  مانومترهـای 
خطوط سیسـتم هیـدرولیک نصـب 
می شود تا طراح و اپراتور سیستم از 
میزان فشار هیدرولیک در یک خط آگاه 

باشد.
پرشرگیج های آنالوگ دارای صفحه ای 
مـدرج می بـاشند و فشـار سیستـم 
هیدرولیـک را اغلب در واحد بار bar و 
یک  وجود  دهند.  می  نشان   PSI یا 
ابتـدای  در  هیدرولیک  فشـارسنج 
باشد.  می  ضروری  و  لازم  سیستـم 
همچنین در خطوط فرعی برای آگاهی از 
وضعیت عملگرها می توان از پرشر گیج 
هیدرولیک  فشار  گیج  کرد.  استفاده 
 ، cm ۶ عمومـا در اندازه هـای صفحه
صفحه cm ۱۰  و صفحه cm ۱۶ در رنـج 
فشـار از bar ۴ تـا bar ۱۰۰۰ سـاختـه 
از  پورت  آنها  نصب  نحوه  شوند.  می 

پشت و یا پورت از زیر می باشد.
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پمپ دستی
آسـانسـورهـای  بـردن  بـالا  بـرای 
هیدرولیکی به صورت دستی هم چنین 
برای آزمـایش فشار سیستم هیدرولیکی 

استفاده می شود.
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راپچر ولو
راپچر ولو شیری است که از سقوط کابین 
در  جک  شلنگ  ترکیدن  هنگام 
جلوگیـری  هیـدرولیکی  آسـانسورهـای 
می کنـد. جک هـای مجهـز بـه سیستـم 
راپچر ولـو، در صورتی که به هردلیل خروج 
روغن جهت پایین یا بالا از میزان تعریف 
عمـل  وارد  شیـر  ایـن  کند  تجاوز  شده 
شـده از سقـوط آسـانسـور جلوگیری و 
امنیت آسانسور را تامین می کند و کابین 

به نرمی متوقف می شود.
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دفتر مرکزی: کاشان. خیابان امیرکبیر. 
نبش سیلک ٢١

کارخـانه: شهـرک صنـایع کـارگـاهی 
امیـرکبیــر  .  بلـوک ٢٩  .   پـلاک ٧
شمــاره تمــاس: ٠٩١٢٩٦٣١٣٤٣

٥٥٣٣٧١١٠-٠٣١
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